Linea D

Menos distancia, mas civdad
Linea 9 en San Miguel

Metro de Santiago
Septiembre 2023
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La puesta en

- realizara en

TO DE DEPERTES Y RECREACION

vecino
‘Cumplimos con normas Y
‘medidas para evitar molestias
durante la construccion.

NS

amescen & e

Seflakética do entrada y.
salida do camiones.

Coatrol de polvo y
| material particulado.

Implementacion do
medidas de control de
ruidos:

Visitas do lo comunidad a
a5 obras.

Comunicacion permanente
<0n vecinas y vecinas.




Mejor civdad Linea @

+ descongestion + medioambiente

1 Tren
1250 Pasajeros

El Pelicano

1 Bus
85 Pasajeros

Buses

e e——

1 colectivo -
4 Pasajeros
[ 100% ]
1 Auto particular Matriz energética proviene de
1,5 Pasajeros fuentes limpias

L

AN N Estaciones intermodales RED.

. La reduccién de CO,
anuval de la red futura Espacios para bicicletas.
operando (EL2, EL3, L7, L8 y L9)
de Metro, equivalen a plantar

115.00 arboles anuales.
\ y, @ Conexiones terminales buses.

Conexiones con EFE.

Conexiones buses aeropuerto.



Mejor calidad de vida

De quienes ingresan a
una estacion sdlo lo
hacen para usar sus
servicios.

[ | Estudio

Universidad Catolica: expansion
de Metro ha contribuido a la
movilidad social y disminuvido
brecha entire estudiantes de alto
y bajo rendimiento.

Los metros cuadrados de obras de arte en estaciones. Ademas

BiblioMetro y actividades culturales y artisticas.
U. de Talca: L4 aportdé a

movilidad social
intergenaracional

[ Integracion

Expresiones
superficiales
integradas al entorno
para vecinos y
vecinas.

Emprendedores en
"'.6 estaciones de
mill Metro.




;Como es Linea 9?
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1 Mejor experiencia de vigje: frenes Linea .
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" i
Cdmaras de
seguridad







Accesibilidad universal

‘B

Ascensores en Espacio reservado
estaciones de frenes

Huella podotactil

Puertas para personas Maquinas de autoservicio
con movilidad reducida con lenguaje braille




. Tramo 2

: * 4,1 km.

1 * 4 Estaciones.

| * Puesta en servicio: afio 2032.
L

— EIAN°1

Tramo 1

* 14,3 km.

* 10 Estaciones.

* Talleresy cocheras.

* Puesta en servicio: aito 2030.

Tramo 3
e 9km

e 5 Estaciones

EIA N°2

Trazado L9
#d Estaciones

e Puesta en servicio: afio 2033. @ Tallery Cocheras




Red de Metro - Futuro
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Obras en la comuna



Talleres y Cocheras
Cerrillos Linea é

~

Estaciones: Transito para el ingreso/salida
de los pasajeros a los trenes.

v ‘ F ; : ?\ et
Piques de construccion: Frente de tfrabajo para
construir los tuneles ubicados entre las estaciones.




Metodologia Constructiva

CIERRD INSTALACION DE FAENA

'EMPLRZAMIENTO ESTACION

Construccion de Linea 1 durante ahos 70

: Cierre Perimetral [ Pique de Construccion ]
Galeria [ TOnel ]
Estacion [ Expresion Superficial ]







©

E. Bio Bio

Proyecto Linea 9 en San Miguel

E. 8

E.7 Emplazada en Av.

Emplazada en Av. Departamental

Salvador Allende
E. 6

Emplazada en
Alcalde Pedro
Alarcon

PVF-1 Emplazado
en Matta Vial

PC-9
Emplazado en San
Nicolas

Av. Santa Rosd

Hospital Barros Luco Trudeau

PC-10
Emplazado en
Roberto Koch

Trazado

100%

subterraneo

piques de
construccion

Emplazada en Av.
Lo Ovalle

, —©

Emplazado en
Varas Mena

plque de
ventilacion



Obra provisoria.
Q Acceso estacion.

Ingreso y salida de camiones.
Paradero

7

Estacion N°9 - Lo Ovalle/ Av. Santa Rosa m‘ )

Consideraciones generales
Se requiere terreno de 2.930 m2 para instalacion de faenas.

Se incorporard iluminacion en el perimetro de la instalacién
de obras.

Instalacion de senaléticas para entrada y salida camiones.
Una vez terminado la construccion se habilita la estacion.

No se realizardn desvios de trdnsito en la comuna durante la
construccion de la estacion.

En todas las
instalaciones de faenas
se realizaron estudios
de ruidos durante la
construccion para
mitigar sus efectos en
el entorno.




Expresion superficial de estaciones: Integracion
Urbana

Estacion Villa Frei- L3

| e
.
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Obra provisoria.
R\ Q Acceso estacion.

JParadero 13

o

Ingreso y salida de camiones.

Paradero

Estacion N°8 — Av. Departamental/ Av. Santa Rosa

7

Consideraciones generales
Se requiere terreno de 3.613 m2 para instalacion de faenas.

Se incorporard iluminacion en el perimetro de la instalacién
de obras.

Instalacion de senaléticas para entrada y salida camiones.
Una vez terminado la construccion se habilita la estacion.

No se realizardn desvios de trdnsito en la comuna durante la
construccion de la estacion.

Entorno Av. Departamental con Av. Santa Rosa



Estacion N°8 — Av. Departamental/ Av. Santa Rosa m.

§ Imdgenes ambientadds Estacio




Estacion N°7 - Av. Salvador Allende/ Av. Santa /
Rosa ‘

Consideraciones generales
« Serequiere terreno de 2.741 m2 para instalaciéon de faenas.

Se incorporard iluminacion en el perimetro de la instalacién
de obras.

Instalacion de senaléticas para entrada y salida camiones.
Una vez terminado la construccion se habilita la estacion.

No se realizardn desvios de trdnsito en la comuna durante la
construccion de la estacion.

Entorno Av. Salvador Allende con Av. Santa Rosa

Obra provisoria.

: T‘; Q Acceso estacion.

Ingreso y salida de camiones.

J . Paradero




Estacion N°7 - Av. Salvador Allende/ Av. Santa
Rosa

Imagenes ambientadas acceso Estacion




Estacion N°6 — Alcalde Pedro Alarcon/ Av. Santa Lioa .

Consideraciones generales
« Serequiere terreno de 3.874 m2 para instalacion de faenas.

« Seincorporard iluminacién en el perimetro de la instalacion
de obras.

« Instalacion de senaléticas para entrada y salida camiones.
« Una vez terminado la construccion se habilita la estacion.

« No se readlizardn desvios de trdnsito en la comuna durante la
construccion de la estacion.

Entorno Av. Alcalde Pedro Alarcon con Av. Santa Rosa

Obra provisoria.
Q Acceso estacion.

Ingreso y salida de camiones.

Paradero
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Obra provisoria.
Q Acceso estacion.

Ingreso y salida de camiones.

Linea D),

Consideraciones generales
Se requiere terreno de 5.735 m2 para instalacion de faenas.

Se incorporard iluminacion en el perimetro de la instalacién
de obras.

Instalacion de senaléticas para entrada y salida camiones.
Una vez terminado la construccion se habilita la estacion.

Se tomard 1 pista de Av. Santa Rosa al costado de la
estacion Bio Bio, para la construccion de la estacion.

Entorno Estacion Bio Bio




Estacion Bio Bio - Av. Santa Rosa

Al
dgenes ambientadas Estacion

-1

Imagenes ambientadas Estacion &
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Pique de construccion N°8-Varas Mena/Av. Santa 7
Rosa ‘

N\

Consideraciones generales
« Serequiere 2.177 m? para instalacion de faenas.

« Se incorporard iluminacidn en el perimetro de la
instalacion de obras.

« Instalacidon de senaléticas para entrada y salida
camiones.

« Una vez terminado la construccidn del pique se
restituird el terreno, agregando una rejila en la
superficie para la ventilacion de la linea.

« No se redlizardn desvios de transitos en la comuna
durante la construccion del pique.

Esquina Varas Mena con Av. Santa Rosa

7

Obra provisoria.

Obra permanente.

Ingreso y salida de camiones.




Rosa

5o A
& ol

Obra provisoria.

Obra permanente.

Ingreso y salida de camiones. |

@ Paradero

Pique de construccion N°9-San Nicolds/Av. Santa

Linea D),

Consideraciones generales
Se requiere 1.790 m2 para instalacion de faenas.

Se incorporard iluminacion en el perimetro de la
instalacion de obras.

Instalacion de senaléticas para entrada y salida
camiones.

Una vez terminado la construccion del pique se
restituird el terreno, agregando una rejila en la
superficie para la ventilacion de la linea.

No se redlizardn desvios de trdnsitos en la comuna
durante la construccion del pique.

Esquina San Nicolds con Av. Santa Rosa




Pique de ventilacion N°1-Matta Vial/Av. Santa /
Rosa ‘

Consideraciones generales
« Serequiere 200 m? para instalacion de faenas.

« Se incorporard iluminacidn en el perimetro de la
instalacion de obras.

« Instalacidon de senaléticas para entrada y salida
camiones.

« Una vez terminado la construccidn del pique se
restituird el terreno, agregando una rejila en la
superficie para la ventilacion de la linea.

« Se tomard 1 pista de la calle Matta Vial, para la
construccion del pique de ventilacion.

| —— —————— -

Esquina Matta Vial con Av. Santa Rosa

1]

%+

S et

A ot ]

Obra provisoria.

Obra permanente.

Ingreso y salida de camiones.



Pique de construccion N°10-Doctor Roberto 7 ‘ ™

Koch/Av. Santa Rosa

==

. "\ delirazado

Consideraciones generales
Se requiere 1.573 m2 para instalacion de faenas.

Se incorporard iluminacion en el perimetro de la
instalacion de obras.

Instalacion de senaléticas para entrada y salida
camiones.

Una vez terminado la construccion del pique se
restituird el terreno, agregando una rejila en la
superficie para la ventilacion de la linea.

No se redlizardn desvios de trdnsitos en la comuna
durante la construccion del pique.

Entorno Doctor Roberto Koch con Av. Santa Rosa




Linea 9- cronograma Linea (9

Durante construccion

Estudios previos

Caracterizacion
ambiental

Evaluacion ambiental

Ingreso
EIA

Trabajos previos

Construccién Linea 9 Puesta en servicio
Tramo Plaza de La Pintana - Bio Bio y Talleres y Cocheras 2030

Construccion Linea 9

Tramo Bio Bio — Puente Cal y Canto

. Puesta en servicio
Inicio Construccion 2032



Pilares
medioambientales



Pilares estudio de impacto ambiental m.

dh

|
|
. | Edificios Trénsifo /

Medio humano I pairimoniales Y Trqnsporfe
: Zzona tipica
|

———————————————— /
Vibraciones ; Material
y ruido Arqueologia particulado

Hidrogeologia

_hidrologia Intermodalidad

Flora y fauna




ﬁ Medio humano

Instancias
informativas y
consultivas de

Metro con

municipalidades

Construcciony
Contacto inicial con Levantamiento de definicion de las Socializacion de las
actores. informacion. medidas de apoyo medidas.
a cada actor.

(R degpir 5,

» S 2 . A ®oeom e n.
e - s - « N - %m0 0 alilea

@ 100% de los casos con propuesta de relocalizacion, han sido contactadas por personal de Metro.

@ +6 meses de contacto y trabajo con los vecinos entorno a las obras.



Edificios
patrimoniales y
zona tipica

Medio humano

T

Vibraciones

y ruido Arqueologia

Hidrogeologia

-hidrologia Flora y fauna

[
I
|
|
I
|
|
\

Transito /
Transporte

Material
particulado

Infermodalidad




\

Transito y transporte

/
Durante la fase de construccion de las obras de la Linea

Ubicacion propuesta .
9 en San Miguel:

Duranta la fase de construccion se tomard de forma

parcial un pista de AV. Santa Rosa secundaria, lo que

implica un cambio en el recorrido de buses y la

reubicacion de un paradero.
J

#h Ubicacion original

S
- N (O )

o
O
—
S)
c
O
S
L
c
O
n

“4

Barreras en portones
de enfrada/salida de

Instalacion de
senalizaciones.

S camiones. )~ J
4 N [ A
@
%g “\
Rivas Il ‘ ‘\

—> Recorrido original Uso de bandereros en Refuerzos pintura cruces

Recorrido propuesto las diferentes zonas peatonales y alrededor
S ) L de semaforos. )




Pilares estudio de impacto ambiental m.

. Edificios Transito /
Medio humano patrimoniQIQS Y Trqnsporfe
zona tipica
_____________ ~\
[
|
Vibraciones : Ar loai Material
y ruido I queologia particulado
|
I

Hidrogeologia

, Int dalidad
-hidrologia niermodatad

Flora y fauna




Cierre exterior instalacion de faenas Taller de corte




Jinea

Limites Vibraciones (GBV)
'\ H A F Segun FTA 2018 (FTA: Federal Transit
Administration, Estados Unidos)

Limites Ruido Inducido (GBN)

_: rG Segun EPA 2013 (EPA: Environment Protection
7 Authority, Australia)




Pilares estudio de impacto ambiental m.

Medio humano A

Edifif:ios . Transito /
1T Paf"r?,m.“a'es Y Transporte
zona tipica

————————————— ~ N
I
|
. . . |
Vibraciones , Material :
y ruido Arqueologia particulado |
|
I

Hidrogeologia

, li
_hidrologia Intermodalidad

Flora y fauna




Jinea

Humectaciéon y lavado de ruedas a las salidas de instalacion de Plataforma de pesaje y encarpado de camiones que retiran
faenas. material desde las faenas.







Pique de construccién 12 - Linea 7

Pigue de construccion Estacion 16 - Linea 7




Pilares estudio de impacto ambiental m.

Medio humano A

Edifif:ios . Transito /
1T Paf"r?,m.“a'es Y Transporte
zona tipica
Vibraciones , Material
y ruido Arqueologia particulado

Hidrogeologia

, li
_hidrologia Intermodalidad

Flora y fauna
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— Intermodalidad

CIERRD INSTALACION DE FRENA

SEMPLAZAMIENTO ESTACION




Relacionamiento con la
comvunidad



Mesas de trabajo Linea .

« Espacios de didlogo y coordinacion, donde se abordan temas relevantes para los municipios y
las comunidades.

« Reuniones con Municipalidades para coordinacion temas proyecto.

« Nuestra drea tiene agenda abierta con los municipios para la coordinacion de reuniones
multidisciplinarias conforme avance el proyecto.

Preparacion Participacion Ciudadana Anticipadas - 0 X Presentacién Expresién final de talleres L9 Metro de Santiago = B X

ofsn g2 @28 als )t &I i 2L EE A2 A

st Gente Patcipw Rescconar Vita  Selas  Apicacones  Mis Micétona Comparte

Patricia Andrea Gonzalez Espinoza &, -

Mesas técnicas de




Planes de comunicacion y difusion m‘

« Informar a la comunidad sobre aguellos hitos relevantes de las obras a través de los diferentes
canales de comunicacion establecidos.

Reunion difusidon con municipio



Canales de contacto

f

Coordinador(a)

Relaciones con la
comunidad.




Plan visita obras m‘

« Generar y mantener un vinculo proactivo con las comunidades aledanas a las obras, para
mantenerlos informados sobre los avances del proyecto.

Encuentro de tUneles Plaza Chacabuco Linea 3. Visita directiva Estacion Cerrillos Linea 6

l ste dlﬁ El E Bosque E'xtensnon Linea 2

B SRS .



Murales participativos Linea ‘

« Los Murales participativos en los cierres de obra de los proyectos de Metro, han sido una nueva

manera de vincularnos con el entorno.
« Esto permite mejorar la fachada los cierros con historias locales, ademdas de evitar que los cierros

sean danados (rayones, pegado de papel, etc.)




Proximos Pasos




Proximos pasos

Término Ingenieria Bdsica. («)

Realizacion de participaciones ciudadanas adelantadas. (/)
|

Ingreso Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 3>|

— Proceso de tramitacion ambiental — SEA.

— Participaciones ciudadanas durante framitacion ambiental — SEA.

Obtencion de Resolucion de Cadlificaciéon Ambiental (RCA).

Inicio de construccion.
Puesta en servicio tramo La Pintana - Bio Bio

.. . o, Q
Puesta en servicio tramo Bio Bio - Cal y Canto =

©
(@),



METRO

DE SANTIAGO

Acercar a las personas a vivir una mejor ciuwdad
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